
EINFACH MESSEN:

STONEX R9

Weitere Informationen zu STONEX-Systemen erhalten Sie auf www.stonex.de

STONEX R9 ROBOTIK- UND AUTOLOCK-TACHYMETER

Die moderne Totalstation für den universellen Einsatz, 
große Auswahl an Varianten passend zu Ihren Anforderungen, 
der ideale Partner zum STONEX S9 GNSS-Rover

SIE HABEN DIE WAHL!
Die STONEX R9 Totalstation ist in verschiedenen 
Ausstattungen lieferbar (Autolock oder Robotik, 
wählbare Winkelmessgenauigkeit und DR-Reich-
weite). Darüber hinaus stehen viele Software-
applikationen und Bedieneinheiten für den Einsatz 
mit dem STONEX R9 zur Verfügung. So können 
Sie Ihr System perfekt abstimmen auf den 
Einsatzbereich.

In Kombination mit dem STONEX S9 GNSS-Rover 
bildet das R9-Robotiksystem eine hoch produktive 
Lösung für integriertes Vermessen zum sehr 
attraktiven Preis.
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Weitere Informationen zu STONEX-Systemen erhalten Sie auf www.stonex.de

R9 TOTALSTATION
TECHNISCHE DATEN

WINKELMESSUNG (HZ UND V, ISO 17123-3) 

R9-Version 2’’ 3’’

Standardabweichung 0,6 mgon 1,0 mgon

Methode absolut, kontinuierlich, diametral

DISTANZMESSUNG (IR-MODUS, ISO 17123-4)

Reichweite Rundprisma 3000 m

360°-Prisma 1500 m

Re� exfolie (60 x 60 mm2)250 m

kürzeste Messdistanz 1,5 m

Genauigkeit/Messdauer: 

Standard-Modus 1 mm + 1,5 ppm / 2,4 s

Schnell-Modus 3 mm + 1,5 ppm / 0,8 s

Tracking-Modus 3 mm + 1,5 ppm / 0,15 s

REFLEKTORLOSE DISTANZMESSUNG (RL-MODUS, ISO 17123-4)

R9 Version DR1000 DR400

Reichweite 
Kodak Grau Karte 90 %

1.000 m 400 m

Kodak Grau Karte 18 % 500 m 200 m

kürzeste Messdistanz 1,5 m

Genauigkeit/Messdauer: 

< 500 m 2 mm + 2 ppm / typ. 3-6 s

> 500 m 4 mm + 2 ppm / typ. 3-6 s

Laserpunkt-Größe: 

bei 20 m ca. 7 mm x 14 mm

bei 100 m: ca. 12 mm x 40 mm

Methode Phasenmessprinzip, 
sichtbarer roter Laser (koaxial)

AUTOMATISCHE ZIELERFASSUNG ILOCK / ROBOTIK

Reichweite iLock / Robotik

Rundprisma GPR1 1000 m / 800 m

Reichweite 360°-Prisma 600 m / 500 m

Kürzeste Messdistanz 1,5 m / 5 m 

Genauigkeit iLock (Hz,V) < 2 mm

Geschwindigkeit 
(Standardmessung) 

5 m/s bei 20 m, 25 m/s bei 100 m

Methode DR400/DR1000 digitale Bildverarbeitung

FERNROHR

Vergrößerung 30 x

freier Objektivdurchm. 40 mm

Sehfeld 2,7 m bei 100 m, 1° 30’ (1,66 gon)

STROMVERSORGUNG

Lithium-Ionen Akku 7,4 V, 3,8 Ah

Betriebszeit 5-8 h

GEWICHT

Instrument / Batterie 5,5 kg / 0,2 kg

Dreifuss 0,8 kg

UMGEBUNGSSPEZIFIKATIONEN

Temperatur Betrieb -20° C bis +50° C

Temperatur Lagerung -40° C bis +70° C

Wasser- / Staubschutz IP54

Feuchtigkeit 95 %, nicht kondensierend

STANDARDFUNKTIONEN

umfangreiche Onboard-Software 
für Mess- und Berechnungsaufgaben

automatisierte Zielerfassung iLock

Prismenverfolgung

Einweishilfe Sure Beam

integriertes Laserlot

Laserpointer

elekronischer Zweiachskompensator

SOFTWARE-APPLIKATIONEN

Penmap, SurvCE, GART-2000® CE (verm/pro), 
GEOINT mobile, KIVID Feld 


